








Tabelle 1: Allgemeine Montagedaten

Beton | g4 509 14 | Tabelle 5a entfallt 20
Thermax Vollstein
12 m12 | M2 1| oehbau- 20x85
ohbau- | 60-200 | 285 | 20 | Tabelle 5a 20x130 20
20x200
Beton | 50000 [ 21251 48 |  Tabelle 5b entfallt 20
Vollstein =75
Thermax
1612 | M8 ochbau- 20x85
o au- | 60-200 | 285 | 20 | Tabelle 5b 20x130 20
20x200

Tabelle 2: Abmessungen und Montagekennwerte

Thermax 12/... M12 60 M12 45 <5 <10
Thermax 16/... M12 M16 60 M12 45 <5 <10
Gewindestift M12
Querschnitt Thermax Anti-Kalte-Konus (AKK) (optional: Gewindestange)
Ls
stirnseitige Pragung nach 4 \\ Sechs-
Z-21.3-1824 kant-
= mutte|r
3 G O ]
A =i i i
Q. , 8 &
. |-
L — stirnseitige Pragung Unterleg-
Gewindestange —— | \ » Thermax Scheibe
M12 oder M16
I
26 30
L

Die minimale Einschraubtiefe von 20 mm muss beachtet werden
(30 mm-—L, bzw. 26 mm-L,)

seitliche Pragung ,M12 / M16'

Legende o
L4 = max. Ausschraublénge AKK Untergrundseitg---.. QB‘QPSOTFE:'W Befestigungs-
L, = max. Ausschraublange AKK Anbauteilseite “%.schrauben M12
Dus = Metrische Aufnahme Untergrundseite g‘f’ \"*@iehe Abschnitt 1.2)
Das = Metrische Aufnahme Anbauteilseite ; M
Dakk = Durchmesser Anti-Kalte-Konus
Artur Fizl:hi?%?nN;rrlzeCo. KG fischer Thefma;%miw Anlage 2
72178 Waldachtal zur allgemeinen
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Tabelle 3: Werkstoffe

Anti-Kalte-Konus
(AKK)

Polyamid PA 6, GF-verstarkt, Farbe schwarz

Stahlteile Untergrundseite (US)

Gewindestange ys
M12 oder M16
nach

DIN 975

Stahl galv. verzinkt "
min 5 um

DIN EN 10088, 1.4401/1.4571 oder 1.4529

Festigkeitsklasse:
8.8 oder 10.9
DIN EN ISO 898-1
DIN EN ISO 4042
A2G oder A2F

nichtrostender Stahl

DIN EN ISO 35086, A4-70
mit
Ry =700 N/mm?
RpO,Z =350 N/mm?

Stahlteile Anbauteilseite (AS

)

Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7089
oder DIN 440
oder DIN 125

DIN EN 10088, 1.4401
bzw. 1.4571 oder 1.4529

Gewindestift ;s M12
nach
DIN EN ISO 4026

optional: "

e Befestigungsschraube ag
M12 nach
DIN EN ISO 4014

¢ Gewindestange s M12
nach
DIN 975

DIN EN 10088, 1.4401
bzw. 1.4571 oder 1.4529
Festigkeitsklasse A4-70

Sechskantmutter
DIN EN ISO 4032

DIN EN 10 088, 1.4401
bzw. 1.4571 oder 1.4529

e Festigkeitsklasse A4-70

1) Beachte Abschnitt 1.2
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Tabelle 4: Bestimmung der Lange des Gewindestiftes
(optional: Schrauben- bzw. Gewindestangenliange)

Lg=ze+20mm
Lsze+32mm und
Ls<e+28 mm

Lg=2e+32mm

optional:
Legende o
L. = Lange des Gewindestiftes (optional: Gewindestange oder Befestigu gsschraube)
e = Anbauteildicke mit ggf. Unterlegscheibe
fischerwerke .
Artur Fischer GmbH & Co. KG fischer Thermax Anlage 4
72178 Waldachtal E:Lzﬂgf];?h?;;ign Zulassung
T 5202900 . N
Teleton (0744 12.4508 Bestimmung der Lange des
e-mail: Gewindestifts Z'21 . 8‘1 837
anwendungstechnik@fischer.de vom: 13. Juni 2007
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Tabelle 5: Ablingen des Thermax

Tabelle 5a:

DA
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=t + 95 | =t + 95

=t + 85 =tﬁx+90

= tae t+ 130 | =ts + 135

=ty + 200 | =g« + 205

Erforderliche Mortelmenge

FIS V: 5 Skalenteile

Erforderliche Mortelmenge
FIS V: 15 Skalenteile

Erforderliche Mdrteimenge
FIS V: 26 Skalenteile

Erforderliche Mértelmenge
FIS V: 40 Skalenteile

Tabelle 5b:

=t + 125 | =t + 125

=t + 85 =t + 90

=t + 130 | =15 + 135

=t + 200 | =ty + 205

Erforderliche Mdrtelmenge
FIS V: 9 Skalenteile

Erforderliche Mortelmenge
FIS V: 15 Skalenteile

Erforderliche Mortelmenge

FIS V: 26 Skalenteile ...,

Erforderliche Mértelmenge
FIS V: 40 Skalenteile

Frs 4

fischerwerke
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Tabelle 6:

Thermax 12/... M12

4,8

3.4

Bemessungswerte der Zuglasten (Nrq) und zuldssige Zuglast
(Nzy) je Thermax und zugehdrige Verschiebungen

Thermax 16/... M12

4.8

3,4

1)  Bei Verankerungen in Mauerwerk sind zusatzlich die zulassigen Lasten fur das fischer Injektionssystem FIS V geman
Zulassung Z-21.3-1824 zu beriicksichtigen (vgl. Abschnitt 3.2.2)

2)  Kurzzeit:
3)  Langzeit:

Tabelle 7:

z. B Windlast, oder wenn Eigenlast nicht magebend wird
2. B. Eigengewicht und Schneelasten

Bemessungswerte der Querlasten (Vgrq) je Thermax
in Abhingigkeit der Dicke der mchttragenden Schicht "

1) Zwischenwerte dirfen linear interpoliert werden

fischerwerke
Artur Fischer GmbH & Co. KG
72178 Waldachtal
Telefon (0180)5202900
Telefax (07443)12-4568
e-mail:
anwendungstechnik@fischer.de

fischer Thermax
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zugehorige Verschiebungen
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Tabelle 8: Maximale zuldssige Querlasten (Vz,) je Thermax und

zugehorige Verschiebungen fiir Einzel- und Gruppenbefestigung

ichttragenden Sehi

3,4
29 | 31135139 | 44| 49| 55| 60

06 |1 08| 12| 15|20 256 | 31| 37
1,0 1,31 17121 ] 26| 31|36 41

1

Zulassung Z-21.3-1824 zu beriicksichtigen (vgl. Abschnitt 3.2.2)

2)  Zwischenwerte dirfen in Abhangigkeit von tix linear interpoliert werden

3)  Anordnung mit mindestens zwei Verankerungspunkten in Queriastrichtung
4) Kurzzeit: z. B Windlast, oder wenn Eigenlast nicht matgebend wird
5)  Langzeit: z. B. Eigengewicht und Schneelasten

Beispielrechnung fiir Thermax 12/... M12:

Gegeben:

vgl. Tabelle 8:

bei Einzelbefestigung:

bei Gruppenbefestigung:
(z. B. Thermax-Paar)

vorhandene Querlast: Vyom = Vsk = 1,50 kN
tix = 140 mm

maximale erlaubte Verschiebung: 1,9 mm
Anwendungsfall Kurzzeitbelastung
Verankerungsgrund Beton

max. Zulassige Querlast pro Thermax 12/ M12 bei tix= 140 mm: Vzy = 0,41 kN

- zugehorige Verschiebung Kurzzeit = 3,4 mm (Einzelbefestigung)
- zugehorige Verschiebung Kurzzeit = 2,0 mm (Gruppenbefestigung)

Vzu bei 1,9 mm = (Vzu / zugeh. Verschiebung Kurzzeit) x erlaubte Verschiebung

(0,41 kN /3,4 mm) x 1,9 mm = 0,23 kN (< 0,41 kN = Vo)
Vsk/ Vzu,19mm =1,50/0,23=6,52 = 7 Stlick Thermax erforderiich

Vzu bei 1,9 mm =2 x [(Vzu / zugeh. Verschiebung Kurzzeit) x erlaubte Verschiebung]
2 x [(0,41 kN /2,0 mm) x 1,9 mm] = 0,78 kN
(0,82 kN =2 x Vzu)

Ve ! Vzu,15mm = 1,50/0,78 =192 = 2Thermax-Paare erforderlich

fischerwerke
Artur Fischer GmbH & Co. KG
72178 Waldachtal
Telefon (0180)5202900
Telefax (07443)12-4568
e-mail:
anwendungstechnik@fischer.de

fischer Thermax Anlage 7
zur allgemeinen
maximal zuldssige Querlasten, bauaufsichtiichen Zulassung
; .- ; A
Lugehé)rxge_Vlersihlebungen, Z-21.8-1837
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Tabelle 9: Maximale zuldssige Querlasten (Vz,) je Thermax bei vorgegebener
Verschiebungen (1 mm) ® fiir Einzel- und Gruppenbefestigung

__ Dicke der nichttragenden Schicht
80 [ 100120 ] 140 [ 160 | 180 | 200

0,50 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05
0,31 0,22 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05

0,88 0,7 0,49 | 0,31 0,21 0,16 | 0,11 0,08
0,88 | 0,54 | 0,34 | 023 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,07

| Dicke der nichttragenden Schicht
| 62 [ 80 [ 100 [ 120 ] 140 | 160 ] 180 | 200

1,01 073 | 0,54 | 040 | 0,31 024 | 019 | 0,15
063 | 048 | 0,37 | 0,29 | 023 | 0,19 | 0,16 | 0,13

1,51 1.2 0,85 | 062 | 045 | 0,34 | 0,26 | 0,21
1,08 | 0,79 | 0,58 | 0,44 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,185 feerfrre,,

K Zulassung Z-21.3-1824 zu beriicksichtigen (vgl. Abschnitt 3.2.2)

2)  Zwischenwerte diirfen in Abhéngigkeit von tg linear interpoliert werden

3)  Anordnung mit mindestens zwei Verankerungspunkten in Querlastrichtung
4)  Kurzzeit: z. B Windlast, oder wenn Eigenlast nicht maRgebend wird
5)  Langzeit: z. B. Eigengewicht und Schneelasten

6) Beachte Abschnitt 1.2 und 3.2.6.2

fischerwerke .
Artur Fischer GmbH & Co. KG fischer Thermax Anlage 8
zur allgemeinen

72178 Waldachtal A
Telefon (0180)5202900 bauaufsichtlichen Zulassung

Telefax (07443)12-4568 . L
e-mail Verschiebungsbeschrénkung (1mm) Z-21.8-1837
anwendungstechnik@fischer.de und zugehdrige zulassige Querlasten vom: 13. Juni 2007

224817.07



Tabelle 10: Montageanleitung fischer Thermax

Bohren des Verankerungsloches

Anzeichnen der Bohrlécher.

Bohrdurchmesser und Bohrtiefe: siehe
Tabelle 1 ,Allgemeine Montagedaten®.

Bohrverfahren:

- Beton: Schlag- bzw. Hammerbohren
- Vollstein:  Schlag- bzw. Hammerbohren
- Lochstein: Drehbohren

Bohren senkrecht zur Verankerungs-
oberflache.

Abldangen des
Thermax 12 und Thermax 16

Die Gewindestange muss bis zum Anschlag
in den Anti-Kélte-Konus (AKK) eingedreht
sein.

Lénge K entsprechend

Tabelle 5a (fiir Thermax 12) bzw.
Tabelle 5b (fiir Thermax 16)
abldngen.

Auffrisen der Warmedammung

Auffrasen des Putzes und der Wérme-
dammung mit dem kompletten Thermax
unter Verwendung des Sechskant-Bit bzw.
der Sechskantnuss SW 19.

Die Gewindestange dient als Fithrung beim
Frasvorgang.

Fristiefe: AuRenkante des Anti-Kélte-Konus
(AKK) ist biindig mit Putzoberfléche.

Wichtig: Auffrésen mit Bohrmaschinen-
Einstellung ,Schlag- oder Hammerbohren”
Wichtig: Reinigung der Gewindestange
nach dem Frasen durch Abblrsten.

Wichtig: Jeder AKK darf nur einmal
eingefrast werden.

Tipp: Bei einem widerstandsféhigen Putz
(z. B. dicker Zementputz oder vorgehéngter

Fassade) empfiehlt sich zum Aufbohren gin-
entsprechender Bohrer/Fraser mit
Durchmesser do = 50mm.

fischerwerke
Artur Fischer GmbH & Co. KG
72178 Waldachtal B
Telefon (0180)5202900
Telefax (07443)12-4568
e-mail:
anwendungstechnik@fischer.de
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4. Setzen der Ankerhiilse

+ Vor dem Setzen der Gewindestange bzw.
der Siebhlse ist das Bohrloch gemaR den
Zulassungen fiir das fischer Injektionssystem
FIS V zu reinigen (vgl. Abschnitt 4.2).

e Verankerungsgrund Vollstein/Beton:
Siebhlse entfallt

» Verankerungsgrund Lochstein:
mit Siebhilse

e Setzen der Siebhilse mit Hilfe des
abgelangten kompletten Thermax in das
Bohrloch, bis der Anti-Kélte-Konus (AKK)
biindig mit der Putzoberflache ist.

5. Injektion

e Bohrloch bzw. Siebhiilse vom Bohrlochgrund
blasenfrei mit Mortel FIS V verfillen und
dabei den Statikmischer nach jedem Hub ein
Stiick weiter aus dem Bohrloch heraus-
ziehen.

e  Erforderliche Mdrtelmenge siehe Tabelle §

e Bei Gesamtbohrtiefe ty 2 250 mm (siehe
Abschnitt 4.3) ist der Statikmischer mit
Verlangerungsschlauch zu verwenden.

¢ Wichtig: Montageanleitung und
Verarbeitungszeit des Injektionsmdrtels
gemaR den Zulassungen fiir das fischer
Injektionssystem FIS V beachten.

6. Einfiihrung des Thermax (innerhalb der
Verarbeitungszeit des Mortel FIS V)

e Leicht drehende Einfihrung des kompletten
Thermax: Die Auflenkante des Anti-Kalte-
Konus (AKK) muss mindestens 1 mm Gber
der Putzoberflache vorstehen.

o Innerhalb der Verarbeitungszeit des Mértels
kann der Thermax als Ganzes noch auf das
Anbauteil ausgerichtet werden.

«  Den Mortel FIS V geméR den Aushartezgifen |
(siehe Kartuschenetikett) aushérten Ias%en_

fischerwerke -
Artur Fischer GmbH & Co. KG fischer Thermax Anlllage 10
72178 Waldachtal zur aligemeinen
Telefon (0180)5202900 bauaufsichtlichen Zulassung
Telefax (07443)12-4568 .
e Montageanleitung 4 - 6 Z-21.8-1837
anwendungstechnik@fischer.de vom: 13. Juni 2007

224617.07



\\\\\u\x\\m\m\m\\m

m\m\

\\\\\\\\\\\\\\\lﬂl\_\\c\f\_ﬁﬁég

.....

T

Justierung des Thermax

Unebenheiten des Untergrundes kénnen
durch Herausdrehen des Anti-Kélte-Konus
(AKK) mit maximal 2,5 Umdrehungen (max.
5 mm) ausgeglichen werden.

Hierfur ist die Drehmarkierung , A" auf der
Stirnseite des AKK zu beachten.

Fir das Herausschrauben des AKK ist ein
gekropfter Ringschliissel (SW 19) zu
verwenden.

Den Gewindestift mit dem 6-Kant-Bit ggf.
max. 5,5 Umdrehungen (entspricht ca.
10 mm) aus dem AKK herausdrehen.
Dabei durch Fixieren mit Hilfe eines
gekropften Ringschlissels (SW 19)
verhindern, dass sich der AKK mitdrehen
kann.

T

Abdichtung der Bewegungsfuge

Verflllen der kreisrunden Bewegungsfuge
zwischen AKK und Putz mit fischer
Dichtkleber.

Montage des Anbauteils

Das Anzugsmoment Tinst muss 20 Nm
betragen. Nach dem Anziehen der Sechs-
kantmutter darf sich das Anbauteil nicht auf
dem Untergrund abstitzen.

Bei Langléchern (z. B. in einem Markisen-
Befestigungsprofil) miissen die freien
Langlochanteile komplett mit FIS V verfillt
werden. ;
Anfertigung des Montageproto

(vgl. Abschnitt 4.4) /

e
e
i

e

fischerwerke
Artur Fischer GmbH & Co. KG
72178 Waldachtal
Telefon (0180)5202900
Telefax (07443)12-4568
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fischer == it allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
Européischer Technischer Zulassung 05/2009

Zulassungshescheide kdnnen bei der Anwendungstechnik der fischer Deutschland Vertriebs GmbH
angefordert werden: Telefon 0180 5 202900 bzw. 07443 12-4000, Fax 07443 12-4568

Europaische Technische Zulassung —
Option 1 fiir gerissenen Beton

Europiéische Technische Zulassung —
Option 7 fiir ungerissenen Beton

Fiir die ered ing bei Mhrlauhwsug n
Beto

S-H-RT
FUR
SXR
SXS
von nicht tragenden Systemen

GB
EA Il

umv

multicone

dynamic
TAM

FHB Il
FHY

FHB dyn
FZEA Il FRA
FZA EXA

FNAII
FAZ Il
A4/C
FAZ Il
FBN II

FDN
e ——

VBS 8

/ -_ FISV/
...- e - ey ,' |

FBS ‘T’l “11 |r"ﬂ I ‘\? UPM 44

o )’];MMI »Egmﬂ Thermax




und Technische Verkaufer im AufRendienst

B Service-Center

Waldachtal

Weinhalde 14-18

72178 Waldachtal

Tel. 07443 12-0

Fax 07443 12-4500

E-Mail: ordermanagement
@fischer.de

Brehna

Rudolf-Diesel-StraBe 7
06796 Brehna

Tel. 034954 640-1400

Fax 034954 640-1414
E-Mail: sc-brehna@fischer.de

Anwendungstechnik

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Hotline 0180 5202900 - Fax 07443 12-4568
E-Mail: Anwendungstechnik@fischer.de - www.fischer.de

Tochnierhe R

01 Arne Saggau
Staatl. gepr. Bautechniker
Mobil 0170 2271844
Fax 07443 128684
E-Mail Arne.Saggau
@fischer.de

02 Frank-Jorn Maier
Dipl.-Ingenieur
Mobil 0170 3306403
Fax 07443 128667
E-Mail Frank-Joern.Maier
@fischer.de

03 Uwe Herding
Staatl. gepr. Maschinen-
bautechniker
Mobil 0170 2271731
Fax 07443 128647
E-Mail Uwe.Herding
@fischer.de

Walter Schmidt

Staatl.gepr.Maschinen-

bautechniker

Mobil 0170 2271764

Fax 07443 128214

E-Mail Walter.Schmidt
@fischer.de

22 Hans-Joachim Szumalla
Technischer Verkdufer
Mobil 0170 3306445
Fax 07443 128690

0

Py

E-Mail Hans-Joachim.Szumalla ~ Fax

@fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil 0170 2271763
Fax 07443 128687
E-Mail Olaf.Schinkel
@fischer.de

Peter Schipe
Technischer Verkdufer
Mobil 0170 2271723
Fax 07443 128636
E-Mail Peter.Schoepe
@fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil 0170 2271763
Fax 07443 128687
E-Mail Olaf.Schinkel
@fischer.de

Michael Peyler
Technischer Verkdufer
Mobil 0170 3306431
Fax 07443 128675
E-Mail Michael.Peyler
@fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil 0170 2271763
Fax 07443 128687
E-Mail Olaf.Schinkel
@fischer.de
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und Techni:

27 Herbert Reimers
Dipl.-Ingenieur (FH)
Technischer Verkaufer
Mobil 0170 2271758
Fax 07443 128680
E-Mail Herbert.Reimers

@fischer.de

Kerstin GroBmann
Dipl.-Ingenieur (FH)
Technische Beraterin
Mobil 0170 3306412
Fax 07443 128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
@fischer.de

28 Ralf Quellmalz
Technischer Verkdufer
Mobil 0170 3306432
Fax 07443 128677
E-Mail Ralf.Quellmalz

@fischer.de

Kerstin GroBmann
Dipl.-Ingenieur (FH)
Technische Beraterin
Mobil 0170 3306412
Fax 07443 128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
@fischer.de

29 Andre Hofer
Technischer Verkaufer
Mobil 0170 2271734

07443128650

E-Mail Andre.Hoefer

@fischer.de

Kerstin GroBmann
Dipl.-Ingenieur (FH)
Technische Beraterin
Mobil 0170 3306412
Fax 07443 128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
@fischer.de

30 Steffen Unterdorfer
Dipl.-Ingenieur
Technischer Verkaufer
Mobil 0170 2271771
Fax 07443 128691
E-Mail Steffen.Unterdoerfer

@fischer.de

Kerstin GroBmann
Dipl.-Ingenieur (FH)
Technische Beraterin
Mobil 0170 3306412
Fax 07443128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
@fischer.de

Ulrich Zaum
Dipl.-Ingenieur (FH)
Mobil 0170 2271732
Fax 07443 128648
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E-Mail Ulrich.Zaum@fischer.de
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Roberto Weyda
Dipl.-Ingenieur (FH)
Mobil 0170 2271900
Fax 07443 128188
E-Mail Roberto.Weyda
@fischer.de

Verkaufer im Auendienst:

03

Diisseldorf
[ J

S Saarbriicken

43 Leonhard Gaumann
Staatl. gepr. Techniker
Mobil 0170 3306410
Fax 07443 128638
E-Mail Leonhard.Gaumann

@fischer.de

44 Gerhard Reimers
Staatl. gepr. Bautechniker
Mobil 0170 2271757
Fax 07443 128186
E-Mail Gerhard.Reimers

@fischer.de

Osnabriick ®

Freiburg

Oldenburg

® ()
45 ° Frankfurt

Mainz

Karlsruhe
[}

g

6

Mannheim
([ ]

(]
Heidelberg

6 2 Stuﬂ;an

Waldachtal-
Tumlingen

(5}

=

Bremerhaven
(]

02

Liibeck

@ Hamburg

Puttgarden

® Schwerin

©® Boizenburg

24

Hannover

Gottingen
Kassel ®

Bad Hersfeld
[}

Fulda @

Wiirzburg
(]

[ ]
Heilbron

Reiner Kleer

Staatl. gepr. Maschinen-
bautechniker

Mobil 0170 2271740

Fax 07443 128659

E-Mail Reiner.Kleer@fischer.de

Herbert Wiechmann

Staatl. gepr. Bautechniker

Mobil 0170 2271772

Fax 07443 128694

E-Mail Herbert.Wiechmann
@fischer.de

[ ]
Braunschweig

Schweinfurt

Uim @, Augsburg ®

Kaufbeuren
[}

Helmstedt

27

Erfurt
[ J

Rudolstadt ®

[ ]
® Bamberg

Niirnberg @ 6 5

Ingolstadt
[ ]

66

62 Peter Arnold
Staatl. gepr. Maschinen-
bautechniker
Mobil 0170 2271703
Fax 07443 128624
E-Mail Peter.Arnold
@fischer.de

63 Thomas Held
Mobil 0170 3306416
Fax 07443 128646
E-Mail Thomas.Held
@fischer.de

® Wittenberge

Miinchen

22

Schwedt
]

®
Potsdam

Delitzsch

[ ]
Leipzig

Riesa
@

©® Regenshurg

Passau

65 Michael Stuis
Dipl.-Ingenieur (FH)
Mobil 0170 2271728
Fax 07443 128187
E-Mail Michael.Stuis

@fischer.de

66 Christian Felch
Dipl.-Ingenieur (FH)
Mobil 0170 3306423
Fax 07443 128252
E-Mail Christian.Felch

@fischer.de
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[ ]

U Hoyerswerda

he Anderungen vorbehal

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Weinhalde 1418 - 72178 Waldachtal

Tel. 07443 12-6000 - Fax 07443 12-4500
E-Mail: Anwendungstechnik@fischer.de

www.fischer.de

fischer =

BEFESTIGUNGSSYSTEME

B —
fischer Service-Center, Anwendungstechniker

506975 - 06/2009 - 302(25/22) - ST - Printed in Germany - Techni





